Naklady na vytapéni

Druh paliva {Vyhfevnost)
(Volba tarifu)

Cena paliva v K&

Spalovaci zafzeni
(Primérna utinnost v %)
[] 2233t vizemnr owmost

Vypoctova spotieba tepla = 87,6 GJ

® K&/GJ
@ KE/KWh

[res ik

[Kiasicky kotel na uht (55%) [

1,29

erné uhli (23,1 Mi/kg) B0 kg | [Kasickykotelnauhi (55%) [=] | 145
B3 /kg | [Kasickykotel na koks (E2%) [&] 1,79
oo /kg | [Kotel na zplynovani dieva (75%) [ | | 0,99
Dievéné brikety (17,0 MJikg) [£80  /kg | [Kotel na zplynovani dieva (15%) 5] | 1,36
Drevene pelety (17.0MIka) | g5 kg [Rowinacevenepeery 5% []| 1.3
Stépka (12,5 MJ/kg) 250 kg | [iotel na Stépku (80%) =] 09
Rostlinné pelety (16 MJ/ka) B85  /kg | Kotel na rostinné pelety (30%) []| 0,91
bili (18 MJ/kg) B20 /g [Automaticky kotel (85%) ] 0,75
[ 1Zemni plyn [1.5388 /kWh [Kotel bZ2ny (85%) = 2,07
(spane teoia 37,82 MJIms) ooy Vztg‘ieng ke I:Iél‘ﬂl'.lost je vztazena
Dodavatel: spalnému teplu k vyhfevnosti ZP 777
RWE Energe, 2.5, = 72
Spotfeba plynu: 16,18 K&/m®
20000 - 25000 kKWh [ |/rok +292,56
Ké/mésic
Frpen (46,4 k) T [Kotel b&iny (89%) = 244 | 2121kg ll 59396 -
Lehky topny olej ELTO - T
Kotel 85% 1
i B8 /kg |[Koteina iehiy topny ok (89%) [l | 2.7 2343kg |[H 65618,
lektfina akumulace 4417,6 Ké/mésic +| | S skumulaéni n3drz (23%) [ 244 |[26165kwh |E 59334 -
ey 3ty 222 NT: E,oms KWh
D264 jistic nad 3x25 A 00 3x32 A ]
[WEicktiina primotop 420 KE/mésic + | |Phimotopna panaly (88%) [ 287 | 24830 kwh [l 69761 -
ey 2 sy 227 NT: Eeoaae kWh
D45d jistic nad 3x20 A do 3x25 A [ |
iTepelné cerpadio 348 Ké&/mésic + Primérny rocni topny faktor: 1,04 8111 kWh 'i 25328 -
ey a ey 7272 NT: 80775 /kWh
D364 jistic nad 3x16 A 80 220 A [
[0 /G222 | 68innost (38%) [ 1,47 35755 -

gentréln’l zasobovani teplem

W

i




Naklady na vytapéni

Hnédeé uhii |G 1412 K&/ rok
cerné uhii [ NG 5164 «: / rok
Koks NN 43672 K¢ / rok
Drevo[ [ ]24000 K& /rok
Drevéné brikety [N 32979 K& / rok
prevéné pelety |G 31524 K¢/ rok
Stépka [N 21900 K& / rok
Rostlinné pelety [N 22204 K& / rok
obii [ 13322 K& / rok
Zemni plyn| | 50274 K& / rok
propan [ 59396 K& / rok
Lehky topny olej ELTO [ N 65618 K / rok
Elektfina akumulace [ ] 59334 K& / rok
Elektfina primotop [ 60761 K& / rok
Tepelné &erpadio |G 253238 K& / rok
Centraini zdsobovani teplem [ 35755 K& / rok




