' [ 22t vizemrozemost : @ K&/KWh . | KE / rok
Hnédé uhfi (18 MJ/kg) Fes kg | [Kesckpwominaunt 55%) =] | 129 | 8848kg |I 31412 -
D20y 2 CocaEee
erné uhli (23,1 MJ/kg) —
’ B.1 4 k 164 -
P RTS 10 kg | [Kiasicky kotel na uhk (55%) ] | 145 6895kg [l 35164,
Koks (27,5 MJ/kg) B0  /kg | [Kiasickykotel na koks (82%) [w] | 1.79 5138kg |H 43672-
[IDievo (14,6 Mi/kg) Boo  /kg |[Kotelna zplynovani dieva (75%) [] | 0,99 8000kg (] 24000 -
Dievéné brikety (17,0 MJ/kg) 80  /kg |[Kotelna zplynovani dieva (75%) [w] | 1,36 6871 kg 32979 -
ERENOnE pnlady C ) EZ kg |[Kotsina devénd poety (5% [=l| 1.3 6062kg |M 31524-
Stépka (12,5 MJ/kg) 5 kg |[Kotel na Stepku (80%) =] o9 8760 kg (H 21900 -
! Rostlinné pelety (16 MJ/kg) B85  /kg [[Kotel na rostiinné pelety (30%) [&]| 0,91 6033 kg 22204 -
Obili (18 MJ/kg) 20 kg [ Automaticky kotal (85%) [ | 0,75 5725kg |H 18322-
emni plyn [1.5385 /KWh [Kotel b22ny (85%) =] 2,07 |30355kwh|[] 50274 -
(s tepia 37,82 MIIM®) ey vztaiena ke s e ey e 2891 m°
Dodavatel spalnému teplu k vyhfevnosti ZP 777
RWE Energie, 3.5, =] 72
Spotfeba plynu: 16,18 K&/m®
20000 - 25000 KWh [ |/rok +292,56
K&/mésic
Prapen 46,4 k) E— [Kotel b&Eny (89%) =] 244 | 2121kg Il 59396 -
Lehky topny olej ELTO . ——
Kotal na i=hky 5% 4|
(42 WJlkg) ceo B8 /g | [Kotelnaiehky topny ol (89%) [m] | 27 2343kg (M 65618,
lektfina akumulace 447,6 K&/mésic +|  [S akumulaéni n3drz (33%) [ 244 |26165kwh [ 59334 -
e 3ty 222 NT: E,O7619 KWh
D284 jistic nad 3x25 A do 3x32 A[ |
WEiektiina pfimotop 420 K&/mésic + [Pimotopné panely (38%) [ 2,87 | 24830 kwh [ 69761-
ey 2y 227 NT: Eewss KWh
D454 jistid nad 3x20 A do 3x25 A [ o |
iTepelné cerpadio 348 K&/mésic + Primérny rocni topny faktor: 1,04 8111 kWh Ii 25328 -
ooy 2 2y 272 NT: 280775 /KWh
DZ6d jistic nad 3x16 A do 320 A [
E:entrélni Zasobovani teplem | [#00 /1G] 227 [GGinnost (6%) L] 1,47 89GJ l' 35755 -
20N
Naklady na vytapéni
Hnédé uhii |G 51412 K&/ rok
cerné uhii [ :516+ K& / rok
Koks NN 43672 K / rok
Drevo| | 24000 K& / rok

Drevéné brikety [N 32979 K& / rok
Drevené pelety GG 31524 <& / rok
Stépka [ 21900 K& / rok
Rostiinné pelety [N 22204 K& / rok
obii || 18322 K&/ rok
Zemni plyn| | 50274 K& / rok
Propan [ 59396 K& / rok
Lehky topny olej ELTO [N 65618 K / rok
Elektfina akumulace_ 59334 K¢ / rok
Elektfina primotop [ 69761 K& / rok
Tepelné cerpadlo _ 25328 K¢/ rok
Centraini zasobovéni teplem [ 35755 K& / rok




